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Contexte 
L’Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR, depuis 2009) vise à quantifier les flux de matières en suspension (MES) et de contaminants associés (métaux, 

PCB, radioéléments,…) sur le Rhône et ses principaux affluents, à des échelles temporelles allant de l’évènement hydrologique aux bilans pluri-annuels. Des stations 

hydrométriques existantes ont été équipées d’un turbidimètre pour le suivi en continu des concentrations en MES et d’un dispositif de prélèvement de MES pour le 

suivi qualitatif. Les données générées sont stockées dans BDOH[1,2] pour permettre les calculs de flux de manière automatique. Cependant, les chroniques contiennent 

inévitablement des lacunes (panne, donnée invalidée,…). Quelle est l’influence de la méthode d’estimation de ces lacunes sur les calculs de flux particulaires ? 

Stratégie d’observation des flux particulaires dans l’OSR 
Débit [m3/s] Flux de mercure [g/s] 

calculé dans BDOH d’après l’équation : 

FluxHg = Débit x Conc.MES x Conc.Hg 

Mesure de la hauteur d’eau 

(CNR, DREAL) Courbe de tarage 

Concentration en MES [mg/L] 

Enregistrement en continu de la turbidité[3] 

et prélèvements d’eau pour 

l’analyse des MES 
Courbe de calibration construite avec 

BaRatin[4] 

Concentration en Hg [mg/kg] 

Concentration moyenne en 

mercure (Hg) sur toute la durée du 

prélèvement 

Hypothèse : les concentrations 

varient linéairement entre deux 

valeurs successives 

Prélèvements de MES 

Le réseau d’observation des flux de l’OSR 

centrifugeuse 

(ponctuel ~ 4h) 
ou 

piège à particules[5] 

(intégratif 2 semaines) 

Comparaison de méthodes d’estimation des lacunes Conclusions 
Les données de MES et de Hg aux stations de Jons et d’Arles ont été reconstituées pour l’année 2013 

selon plusieurs méthodes. Les flux de MES et de Hg ont été calculés aux échelles annuelle et 

mensuelle, puis comparés. 

● Influence négligeable (<5%) de la méthode d’estimation 

des lacunes sur les cumuls de MES et de Hg en 2013. 

● Différence de 9% entre les cumuls de Hg calculés avec 

les chroniques de piège et de centrifugeuse en 2013. 

● Différences entre les cumuls mensuels en 2013 : 

- en moyenne <4% pour les MES ; 

- de 1% à 36% pour le Hg, jusqu’à 55% entre les 

chroniques issues de centrifugation et de piège. 

→ Eviter les calculs de flux sur des périodes 

mensuelles lacunaires. 

Perspectives 
● Estimer les données de MES avec une relation 

débit/MES et les données de Hg issues de piège avec 

une teneur moyenne par régime hydrologique. 

● Calculer les flux de MES et de Hg, et leur incertitude, sur 

la période de suivi OSR 2011-2016. 

● Equiper le réseau hydrométrique opérationnel de 

turbidimètres, vers un réseau national de mesure des 

flux de MES ? 

Reconstitution des chroniques 

de MES par : 

● une relation débit/MES ; 

● interpolation linéaire entre 

2 valeurs successives ; 

● une relation débit/MES 

couplée à un modèle 

numérique pour la 

propagation hydraulique. 

Reconstitution des chroniques 

de Hg par 3 méthodes : 

● interpolation linéaire entre 

2 valeurs successives ; 

● duplication de la valeur 

précédant la lacune ; 

● une teneur moyenne établie 

par régime hydrologique 

(base, crue, chasse). 
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Flux de Hg à Arles en 2013 (n=6*) 
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Flux de Hg à Jons en 2013 (n=6*) 
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Flux de MES à Jons en 2013 
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Flux de MES à Arles en 2013 

 Relation débit/MES      Interpolation linéaire      Relation débit/MES + modèle 

*n=6 : 2 méthodes d’estimation des MES x 3 méthodes d’estimation du Hg 

 Centrifugeuse       Piège à particules       Ecart-type 
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