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Une série de piézomètres équipés de sondes Cera Diver, CTD Diver, Baro Diver et de puits 
ont été installés dans la nappe superficielle selon un axe allant de la rive nord de l’étang du 
Vaccarès jusqu’au marais de la GrandMar. Ce dispositif recoupe ainsi la totalité d’un ancien 
bourrelet alluvial du Rhône. 

Le suivi des données piézométriques montre une réactivité de la nappe aux basculements de 
l’étang, basculements générés par les alternances de vent de Mistral et de vent marin. Le 
temps de réponse de la nappe à ces basculements est de l’ordre de 7 heures et l’amplitude des 
variations piézométrique est importante (plus de 20 cm en quelques heures). L’impact du vent 
sur la piézométrie est donc important et original.  

Les mesures ont par ailleurs confirmé l’impact important de la riziculture sur la recharge et la 
dilution de la nappe, phénomène déjà étudié. 

Les pompages d’essais ont permis de caractériser la transmissivité de la nappe. Les valeurs 
variant de 5 10-4 à 9 10-4 m!.s-1. 

Compte tenu du gradient généré en période de submersion pour la riziculture et de la 
transmissivité mesurée, le flux moyen journalier d’eau souterraine de la nappe vers le 
Vaccarés peut être estimé à 1 500 m3/jour pour la seule façade nord de l’étang. Cette donnée 
est moins facilement accessible que les débits entrant par les différents canaux qui alimentent 
l’étang du Vaccarès. 
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