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Le Réseau de mesures de la qualité des sols (RMQS) est un dispositif de suivi à long terme de la
qualité des sols. Il est constitué de 2170 sites répartis selon un maillage de 16 km x 16 km
couvrant le territoire métropolitain. La première campagne de mesures (2000-2009) a permis
d’acquérir des références sur des propriétés physico-chimiques et biologiques des sols à partir
d’échantillons collectés sur tous types d’occupations de sols.
La deuxième campagne (2016-2027) a pour objectif de mettre en évidence, grâce à un protocole
d’échantillonnage annualisé, d’éventuelles évolutions des propriétés du sol, liées à la fertilité, au
stockage de carbone, à la contamination ou à la biodiversité. Pour cette deuxième campagne, 180
sites répartis sur toute la France sont tirés au sort et échantillonnés chaque année par les équipes
partenaires en régions.







Le Réseau systématique de suivi des dommages forestiers (RSSDF) a été implanté en France en 1989. Il est géré par le Département de la Santé des Forêts (DSF) pour
suivre à long terme l’état sanitaire des forêts. Outre des suivis annuels des peuplements forestiers, ce réseau a servi de base à un inventaire pédologique en 1993-
1994 puis à un nouvel échantillonnage des sols en 2006-2007 dans le cadre du projet BioSoil et de la 1ère campagne RMQS. Les points du réseau RSSDF sont
matérialisés par une spirale d’arbres, plus ou moins régulière, numérotés de 1 à n.
Le site RMQS-BioSoil est une adaptation du dispositif RMQS aux particularités des sols forestiers. L’emplacement du site est matérialisé par la présence de deux
bornes B1 et B2 dont la position a été mesurée en 2006-2007 (distances et azimuts) par rapport au piquet central de la placette biosoil, lui-même localisé par rapport
à plusieurs arbres « repères » numérotés appartenant à la spirale du point RSSDF.

Les informations sur la présence des arbres sont actualisées suite au passage des correspondants-
observateurs du DSF sur les placettes qui notent l’état des arbres repères chaque année (ex : arbre
exploité). Le DSF fournit des indications de cheminement pour accéder au site et des coordonnées
GPS permettant de se rapprocher du site. Cependant, il reste une difficulté de collecte et
d’actualisation de la base de données sur les arbres repères, liée à la diversité des correspondants-
observateurs et organismes constituant le réseau du DSF.

Depuis 2016, plusieurs outils complémentaires ont été mis en place sur les sites pour retrouver le site lors de la 3ème campagne RMQS et
assurer la pérennité des repères:

• Des levés GPS, effectués à une précision métrique voire centimétrique si la correction temps réelle fournie par le réseau mobile n’est
pas impactée par le couvert forestier. Lors de l’implantation du dispositif, l’emplacement des repères, de la fosse et des marqueurs
est localisé par un levé GPS. Des traitements et vérifications sont effectués sur les données GPS levées par les partenaires, ce qui
améliorera la qualité des données pour la 3ème campagne.

• Des marqueurs passifs, qui sont des antennes passives enterrées, pouvant être détectées à une profondeur de 50 cm à 1 m selon le
type de marqueur. L’objectif est de permettre la localisation précise (≈10 cm) du dispositif en l’absence de signal satisfaisant du
récepteur GPS, en vue d’un retour sur site. Ces marqueurs résistants pourront être retrouvés à l’aide d’un détecteur spécifique qui a
une portée limitée à 2 m. Sur chaque site en forêt un marqueur boule est enfouie au niveau de la fosse et des marqueurs bâtonnets
sont enterrés au niveau du piquet central et des bornes B1 et B2.

 Le GPS permettra, même en l’absence d’une précision correcte, de s’approcher du point et le détecteur de retrouver le point exact.

Lors de la 2ème campagne, les sites RMQS-Biosoil sont implantés en utilisant ces différentes informations. Or, les repères choisis lors de la 1ère campagne RMQS sont
problématiques car ils dépendent de la gestion de la parcelle par le gestionnaire ou le propriétaire qui n’est pas contraint de conserver des arbres numérotés.
L’objectif est de permettre aux équipes de la 2ème campagne de retrouver les sites et d’assurer une géolocalisation durable pour la 3ème campagne RMQS.

plotid treeno distance azimuth rmqs placette xl yl latitude longitudedep commune the_geom a essencea2004 a2005 a2006 a2007 a2008 a2009 a2010 a2012 a2013 a2014 a2015 a2016

95 3 2.75 34.2 91 95 775 2556 495836 44627 8 8214 0101000020B46B0000000000002EA7274100000080228043413 118 EXP

95 7 4.67 130.49 91 95 775 2556 495836 44627 8 8214 0101000020B46B0000000000002EA7274100000080228043417 120 EXP

95 16 4.55 242.99 91 95 775 2556 495836 44627 8 8214 0101000020B46B0000000000002EA72741000000802280434116 118 EXP

299 1 10.25 48.59 250 299 791 2476 491514 45735 8 8017 0101000020B46B0000F3E76928CB232841A4703D86CDE342411 51 60 10 25 25 25 35 35 50 50 10 20 30

299 14 13.59 314.99 250 299 791 2476 491514 45735 8 8017 0101000020B46B0000F3E76928CB232841A4703D86CDE3424114 13 30 5 5 15 0 0 10 15 10 5 40 35

299 9 5.05 178.19

376 3 2.54 80.1 492 376 279 2396 482902 -20023 22 22327 0101000020B46B0000000000006407114100000080A64742413 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

376 10 4.13 287.09 492 376 279 2396 482902 -20023 22 22327 0101000020B46B0000000000006407114100000080A647424110 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DOM

376 18 2.51 350.09 492 376 279 2396 482902 -20023 22 22327 0101000020B46B0000000000006407114100000080A647424118 53 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0

528 1 3.48 4.5 472 528 919 2412 483743 63956 54 54297 0101000020B46B000000000000C80B2C4100000000E76642411 118

528 14 1.98 68.39 472 528 919 2412 483743 63956 54 54297 0101000020B46B000000000000C80B2C4100000000E766424114 118

528 57 6.09 258.29

584 15 2.67 155.7 475 584 967 2412 483611 71950 67 67122 0101000020B46B000000000000F28B2D41000000008D68424115 20 40 25 25 20 20 30 35 35 35 35 35 55

584 18 8.88 234 475 584 967 2412 483611 71950 67 67122 0101000020B46B000000000000F28B2D41000000008D68424118 20 25 30 20 10 15 10 30 25 20 20 30 35

584 22 9.8 288.89

806 11 6.4 108 808 806 743 2316 474943 41452 89 89191 0101000020B46B000000000000B0AC26410000000070AB414111 13

806 16 10.84 224.09 808 806 743 2316 474943 41452 89 89191 0101000020B46B000000000000B0AC26410000000070AB414116 13

806 23 4.65 332.99

819 12 5.05 302.39 766 819 951 2332 475338 70202 68 68292 0101000020B46B000000000000D4052D4100000080B6CA414112 118 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 15 15

819 13 3.83 63.89 766 819 951 2332 475338 70202 68 68292 0101000020B46B000000000000D4052D4100000080B6CA414113 118 10 0 0 15 0 0 0 SYL

819 26 7.3 192.59

824 8 3.67 116.99 935 824 295 2268 472032 -14212 44 44217 0101000020B46B0000CCEBA4EEF7FE1141EC12B8C15D4D41418 10

824 12 2.57 182.69 935 824 295 2268 472032 -14212 44 44217 0101000020B46B0000CCEBA4EEF7FE1141EC12B8C15D4D414112 15

824 17 3.8 285.29 935 824 295 2268 472032 -14212 44 44217 0101000020B46B0000CCEBA4EEF7FE1141EC12B8C15D4D414117 51

886 18 8.27 44.99 954 886 599 2268 472445 21928 18 18185 0101000020B46B000000000000AC47224100000080B44D414118 11 25 25 20 25 25 SYL

886 28 3.4 99.89

886 34 4.03 152.99

}
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} Les informations pour retrouver les dispositifs et mettre en œuvre la 2ème campagne RMQS sont
issues de plusieurs sources et/ou différents supports. Un important travail de synthèse a été réalisé
afin de fournir aux équipes de terrain une fiche d’aide à l’implantation des sites ainsi qu’un indicateur
de cohérence des données. Cette fiche comporte notamment des figures permettant de visualiser la
position des piquets et bornes par rapport aux arbres numérotés.Synthèse des infos

Site RMQS-Biosoil


