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                                         UREP    Unité de Recherche sur l’Ecosystème 

Prairial

Objectif principal :
Analyse du fonctionnement des peuplements prairiaux plurispécifiques et de leurs 

interfaces avec l'herbivore, le sol et l'atmosphère dans un contexte de changement 

climatique. Rôle et étude des capacités de stockage du carbone en prairie. 

Un des axes de l’objet d’étude du dispositif 

expérimental :
Mesure des flux entre le sol, la plante et l’atmosphère des gaz CO2, H2O, CH4 et N2O 

en présence (ou non) d’animaux au pâturage
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Analyseurs présents sur le site:

Chambres automatiques pour 
N2O  protoxyde d’azote

Los Gatos FMA pour CH4 
méthane

Parc des acquisitions des 
mesures de flux

Licor 7500 pour H2O et 
CO2

Mesures également effectuées sur le dispositif : récolte de biomasse, 
inventaire floristique, collecte de la solution du sol,  prélèvements de sol, 
mesures de hauteurs de végétation et surface foliaire. Acquisition des 
données et traitement des échantillons en labo.

Ecosystème Prairial, prairie, écologie fonctionnelle, cycles 
biogéochimiques, biodiversité, pâturage, gaz à effet de serre, flux, 

CO2, CH4, N2O, changement climatique, espèces prairiales, carbone, 
sol 

CO2 et H2O : Mesure des flux par corrélations turbulentes. 
Couplage anémomètre sonique / analyseur IR rapide 
"open path" . L’analyseur est placé directement dans le 
flux à mesurer.

CH4 : Mesure des flux identique à CO2 et H2O mais en 
"closed path"  et absorption rayon laser sur trajet optique 
de plusieurs km. L’échantillon de gaz est pompé pour 
analyse déportée.

Toutes ces mesures sont collectées par des dispositifs 
d’acquisition automatiques (centrale d’acquisition 
Campbell ou reliés à des PC) puis les données transmises 
sur bases de données internationales.

N2O : Mesure par absorption IR (système à corrélation) de 
l’accumulation (30 mn) en chambres fermées. 
L’échantillon est également pompé pour analyse déportée
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