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Description de l’observatoire



Objectif scientifique

Observations multi-variables et multi-échelles depuis 1962

Bilans hydrologiques et biogéochimiques (pollutions diffuses)

Évaluer : periodicité, stationnarité des bilans au regard du CC et
aménagement du territoire

·

·

·
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Gestion de la base de données

Aquisition des données sur le terrain

Validation des données

Stockage sur serveur avec sauvegardes pluri-journalières

Mise à disposition :

·

·

·

·

BDD BDOH : https://bdoh.irstea.fr/ORACLE/

BDD Banque HYDRO : http://www.hydro.eaufrance.fr/

Référencement DOI : http://data.datacite.org/10.17180/OBS.ORACLE

-

-

-
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Types de données haute fréquence

(+ données basse fréquence)
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Stations haute fréquence météorologie
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Stations haute fréquence qualité d’eau
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Strcuture et validation de la base de
données



Arborescence générale

00_METADONNEES : métadonnées (descriptif stations / instruments)

00_ROUTINES : routines de validation (R et FORTRAN)

01_DATA_DEPOT : données brutes déposées avant archivage

02_DATA_PANNES : tableaux des périodes de pannes

02_DATA_SOURCE : données brutes classées

03_DATA_VALID : données validées (routines et expertise)

04_DATA_IMPORT : données valides formatées

·

·

·

·

·

·

·

9/19



Schéma de validation
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Routines semi-automatiques

Routine lit :

Routine produit :

·

informations des métadonnées

données à valider et données validées + fichier “panne”

-

-

·

graphiques statiques et dynamiques

incrémente automatiquement fichier panne

-

-
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Validation

Automatique :

Expertise :

Analyses graphiques des chroniques

Enregsitrement manquant

Dérive

Statistiques

Etc.

·

·

·

·
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Entrées des données dans un fichier panne

Champs à renseigner :

station : code BDOH de la station

voie : code de la voie/chronique

date_deb : date et heure du début de la plage

date_fin : date et heure de fin de la plage

valid_code : identification de la plage de validité

valid_date : date de la vérification

valid_auteur : auteur de la vérification

valid_commentaire : motif de validation de la plage de validité

·

·

·

·

·

·

·

·
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Codes qualiés utilisés

v : valide

a : absente

l : lacune

i : invalide

d : douteux

r : reconstitué

·

·

·

·

·

·
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Utilisation en temps réel



Modèle de prévision des débits GRP

Modèle hydrologique :

Données intégrées au modèle :

http://webgr.irstea.fr/modeles/modele-de-prevision-grp/

Développé par l’équipe Hydrologie des bassins versants du groupement
IRSTEA d’Antony

Conçu pour la prévision des débits à court terme

Axé sur la prévision des crues

·

·

·

Alimention par les réseaux de mesures disponibles, qui assure son
fonctionnement continu

Possibilité d’intégration des scénarios de pluies futures

·

·
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Application en temps réel sur l’Orgeval

Lancé en temps réel 2 fois par jour

Utilise 3 scénarios de prévisions des précipitations

3 stations limnimétriques
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Shéma synoptique
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Merci de votre attention


