La dureté du blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) / V. Lullien > 2 méthodes principales pour classer les lots de blé selon leur dureté physique:

-distribution des tailles de particules après mouture.

Particule Size Index (PSI) = pourcentage de particules qui passent à travers un tamis de maille 75µm.

Le PSI est utilisé pour le calage de la dureté NIRS.

-résistance des grains à la rupture.

Single Kernel Characterization System (SKCS) = force nécessaire pour écraser un grain.

p. 6

La dureté du blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) / V. Lullien La dureté NIRS reflète bien la composante génétique de la dureté.

La vitrosité ne permet pas de distinguer les hard et les soft (les valeurs de vitrosité entre 0 et 60 peuvent être obtenues quelque soit l'allèle Pinb-D1).

Les fortes valeurs de vitrosité (>60) sont spécifiques des hard. 

  Exemple sur un jeu de données utilisé pour les diapos à venir : p. 4 La dureté du blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) / V. Lullien La résistance mécanique est aussi influencée par la vitrosité du grain, qui dépend de l'environnement Les conditions environnementales (année, lieux, apport d'engrais azotés) affectent l'établissement de la structure et l'accumulation des réserves du grain de blé (impact sur la porosité de l'albumen) Estimation farinotome de Pohl La vitrosité est une propriété optique qui correspond à des différences de transmission de la lumière (loi de Beer Lambert, à épaisseur fixée) Chichti et al., 2018 Vitreux……………Farineux p. 5

  La dureté du blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) / V. Lullien Droites de régression parallèles, avec un écart de 25 points de dureté SKCS entre les 2 droites. Les valeurs de dureté SKCS comprises entre 25 et 45 peuvent correspondre aussi bien à des soft vitreux qu'à des hard farineux. Fort effet de la vitrosité sur la dureté SKCS pour les hard et pour les soft. : y= 0.26 + x( 0.64 ) r2 = 0.73 effectif = 43 Pinb-D1b ou Pinb-D1d : y= 27.84 + x( 0.53 ) r2 = 0.75 comparaison des 2 regressions: F( 2, 168 ) = 270.17

Contrainte

  La dureté du blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) / V. Lullien En quoi dureté et vitrosité affectent la résistance mécanique de l'albumen amylacé ? W (MJ/m3) = 0,34 Scipion soft farineux (mealy) < 0,44 Baroudeur hard farineux < 0,71 Scipion soft vitreux < 2,94 Baroudeur hard vitreux < blé dur Confirmé en partie par Greffeuille et al., TAG, 2006 sur lignées isogéniques : W (MJ/m3) = 0,28 soft farineux < 0,52 soft vitreux < 0,96 hard farineux < 3,3 hard vitreux Haddad et al., Powder Technol. 1999 La dureté du blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) / V. Lullien Quelles conséquences sur les énergies de broyage ? Développement d'un micro-moulin instrumenté (mesure couple au niveau des rouleaux) Pujol et al., Cereal Chem. 2000 (KJ/Kg) Energie de rupture (MJ/m3) Evaluation de K' (KJ/kg de farine produite) : 100 (soft Scipion) < 231 (hard Baroudeur) < 612 (durum Nefer) Complété par Greffeuille et al., 2006 sur lignées isogéniques : 82 soft farineux < 107 soft vitreux < 109 hard farineux < 149 hard vitreux MAIS ici 80% de l'énergie fournie correspond au fonctionnement du dispositif à vide !... Sur la base de 100 pour un soft (80 + 100 x 0.2 = 100), on a donc (80 + 230 x 0.2 = 126) pour un hard. Au mieux un gain de 30 % sur les 20 % d'énergie utile au fractionnement du grain p. 10 La dureté du blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) / V. Lullien gain d'énergie entre soft/hard ? Au mieux un gain de 30 % sur les 20 % d'énergie utile au fractionnement,…, mais des différences de rendement et de qualité des farines. p. 11 La dureté du blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) / V. Lullien

Farines

  de broyage et de réduc Pour conclure : quel gain d'énergie entre soft/hard ? Au mieux un gain de 30 % sur les 20 % d'énergie utile au fractionnement,…, blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) /
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  Pour conclure : quel gain d'énergie entre soft/hard ? Au mieux un gain de 30 % sur les 20 % d'énergie utile au fractionnement,…, mais des différences de rendement et de qualité des farines. Globalement, les soft produisent plus de sons que les hard. p. 14 La dureté du blé a-t-elle une influence sur la dépense énergétique à la mouture 07-08/03/2023 / Changins (Suisse) /
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de blés Soft avec moins d'Acide Phytique (marqueur de la couche à aleurone, riche en micro-nutriments).Globalement, les soft produisent plus de sons que les hard.
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